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Warum mussen Leitungen
gereinigt werden?
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Gesetzgebung und Richtlinien

Lebensmittelgesetzgebung: -
Trinkwasser muss ... genusstauglich sein*, Contedersaun s
d.h. es muss an der Stelle, an der es zum Gebrauch

zur Verfligung stent, u.a. die hygienischen und

mikrobiologischen Anforderungen gemass HyV erfllen.

Inbetriebnahme von Leitungen: SVGW
Reinigung neu erstellter, reparierter, sanierter SSiaE
oder stillgelegter Leitungsabschnitte (SVGW W4, W1000).
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Arten von Leitungsreinigungen

Reinigungsspulung
vor Inbetriebnahme (neu, saniert)

Unterhaltsspulung
des Netzes (periodisch)

Bedarfsspulung
(schlechter Befund, Reklamation)

Private Spulungen
(Hausanschluss, -installationen)
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Auswirkungen von Ablagerungen im Netz

Braunwasser

~ Qualitéts-
beeintrachtigungen
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Was bewirkt eine Spulung?
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Bildung und Mobilisierung von Ablagerungen
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Bildung und Mobilisierung von Ablagerungen

' Mobilisierung /

Resuspendierung

S Sy
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Austrag von Ablagerungen durch Spulung
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Konzeptionelle Darstellung gemass Tests des TZW
Aussenstelle Dresden (DVGW)
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Austrag von Ablagerungen durch Spulung
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Mogliche Nebeneffekte einer Spulung

Schadigung der schitzenden Deckschichten
schlechte bakteriologische Befunde
Braunwassererscheinungen

Druckschwankungen

o I 1

b ’ 18
1l |"_::
o

Bl "! —— i
| [
Rl
| L
L | i R Lo ]
| e Hi

i
iilt“““'

Durch Spulen sparen

etzes 5en -I.I-T '1
nh.'-:-:‘:l'. dig Betriehskosten d-:d.r Hl'-',.-'['.turrlrjrd.-.'..llnrl

10. November 2011 Fachtagung Wasser 2011 - Spilungen im Leitungsnetz



Welche Spiultechniken gibt es?
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Spultechnik: Konventionelles Spulen mit Wasser
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Spultechnik: Saugspulung




Spultechnik: Luft-Wasser-Spulung
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Weitere Spultechniken:

Molchen Hochdruckreinigung CO ,-Spulung
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Vorgehen zur Leitungsreinigung
bel Inbetriebnahme?
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Reinigung bel Neuerstellung / Reparatur

Bauarbeiten
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Reinigung
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Inbetriebnahme




Strategien fur betriebliche
Unterhaltssptlungen?
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Endstrangspulung vs. ,Klare Wasserfront*
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Modellbasierter Spulplan als Hilfsmittel

Hydraulisches Modell Spulplan
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Tipps fur betriebliche Unterhaltsspulungen
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Macht Wassersparen Uberhaupt Sinn?

10. November 2011 Fachtagung Wasser 2011 - Spilungen im Leitungsnetz



Schlussgedanke
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