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Das Problem 
 

�  schwebende, lose und schwammartige Ablagerungen 
�  halbfeste Inkrustationen 
�  Sand und Steine 
�  Mikroorganismen und Biofilme auf Rohrwandungen 
 

       ��       VVeerruunnrreeiinniigguunngg  uunndd  ggeettrrüübbtteerr  GGeennuussss   

Unsere Lösung 
 

�  Impuls-Spül-Verfahren (schonende und gründliche Intensivreinigung) 
�  Hydraulischer Spülplan (regelmässige Unterhaltsreinigung) 
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Reservoir

Verteilnetz
Hydrant / Entleerung
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Einspeisestelle

Entnahmestelle

Einsatzfahrzeug mit
integrierter Infrastruktur

Auslauf mit
Druckvernichtungsvorrichtung

Kompressor
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Das Verfahren 
Wir arbeiten mit Wasser und Luft, denn geniale Lösungen sind immer auch 
einfach. Mit exakt dosierten, computerberechneten Druckluftblasen, die wir  
– sorgsam getaktet – in den Wasserstrom einpressen. Das bringt Bewegung 
ins Spiel, führt zu hohen Geschwindigkeiten, zu Wirbeln und Turbulenzen ge-
rade an den Rohrwandungen. Dabei reisst und saugt das Wasser die Verun-
reinigungen mit und transportiert sie weg – endlich raus aus dem System. 
 
 
 

Die Technik 
Neue Technologie und exakte Prozesssteuerung machen unser Verfahren eff-
ektiv. Die Luftblasen, die unser hoch verdichtender Schraubenkompressor lie-
fert, müssen natürlich hoch rein sein. Der Druck der Blasen, die er in das Leit-
ungssystem eingibt, hat exakt dem Betriebsdruck zu entsprechen, der dort 
normalerweise herrscht. Unsere Computersteuerung schafft das. Sie gibt jeder 
Blase ihre exakte Abmessung und genau den Takt ihrer Aufeinanderfolge vor, 
der die grösstmögliche Reinigungswirkung verspricht. 
 

 
 

Der Profi 
Vor Ort mit Hochleistungs-Ausrüstung in High-Tech-Mobilen. Sie sind allen 
Herausforderungen gewachsen. Denn in ihnen steckt alles, was wir im tägli-
chen Einsatz brauchen. Eingebaut ist unser ganzes Wissen und die Erfahr-
ungen, die wir bei vielen Einsätzen gewonnen haben. Eingebaut ist die selbst 
entwickelte Spitzentechnologie und ein komplettes Computer-System mit allen 
Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten. Mit dabei sind immer unsere 
Techniker, die alles professionell handhaben. 
 

 
 
 

Schema eines 
Impuls-Spül-Aufbaus  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

"#����
��$!�����	
�
��"#����
��$!�����	
�
��"#����
��$!�����	
�
��"#����
��$!�����	
�
��  

�
 
Die Unterhaltsspülungen 
Jährlich sollte eine effiziente und wirksame Spülung des Wasserver-
teilnetzes durchgeführt werden (Hygieneverordnung und Produkt-
haftpflicht-Gesetz). Das einfachste Reinigungsverfahren dafür ist die 
Spülung mit Trinkwasser. Mit Hilfe eines Spülplanes wird die Wass-
erversorgung in der Lage sein, die Spülung ihres Wasserverteil-
netzes effizient und wirksam durchzuführen. Das Spülen des Rohr-
netzes kann als vorbeugende Massnahme gegen mögliche mikro-
biologische Verunreinigungen, aber auch als Mittel für die Entfern-
ung von mechanischen Verunreinigungen nach Reparaturen am 
Rohrnetz betrachtet werden. Aus diesen Gründen ist das regelmäs-
sige Spülen des Leitungsnetzes auch ein überaus wichtiges Instru-
ment in der Qualitätssicherung.  
 
 
 

Unsere Leistungen 
·  Erstellen eines Spülplanes  aufgrund der heutigen Situation (Ist-

Zustand) mit den bestehenden Schiebern und Spülvorrichtungen. 
Die Ergebnisse werden im Spülplan (Ist-Situation) dargestellt. 

 
·  Durchführen aller hydraulischen Berechnungsvorgänge , 

welche für die Erstellung des Spülplans notwendig sind. Ergän-
zend zu den beiden Konzepten wird ein technischer Bericht mit 
allen Ergebnissen verfasst. 

 
 
Es kann sein, dass eine effiziente Netzspülung für gewisse Sektoren 
aufgrund der vorhandenen Schieber, Einlaufstellen, Spülvorrich-
tungen, vorhandene Spülwassermenge, Entsorgungsmöglichkeiten, 
etc. nicht möglich ist. Sollte dies der Fall sein, werden Sie darauf 
hingewiesen. Auf Wunsch schlagen wir Lösungen vor, wie dieser 
Zustand verbessert werden kann und erstellen einen Soll-Spülplan. 
 
 
Option: 
·  Planen eines effizienten Spülplanes aufgrund einer idealen Anordnung von Schiebern und Spülvorrichtungen, 

wobei die bestehenden Schieber und Spülvorrichtungen miteinbezogen werden. Es wird angegeben wo es sinn-
voll wäre, das Versorgungsnetz mit Spülstutzen und Hauptschiebern zu ergänzen. Die Ergebnisse dieser Best-
lösung werden in einem neuen Spülplan (Soll-Situation) dargestellt. 
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Bergwerkstrasse 57 
CH-7320 Sargans 
Tel. +41 (0)81 750 31 00 
Fax +41 (0)81 750 31 09 
sargans@lippuner-aqualog.com 

Hartbertstr. 10 
CH-7000 Chur 
Tel. +41 (0)81 258 40 58 
Fax  +41 (0)81 258 40 79 
chur@lippuner-aqualog.com 

Trockenloostr. 45 
CH-8105 Regensdorf 
Tel. +41 (0)43 305 80 91 
Fax  +41 (0)43 305 80 92 
regensdorf@lippuner-aqualog.com 

Im Rietacker 12 
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 230 08 33 
Fax  00423 230 08 35 
schaan@lippuner-aqualog.com 
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