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PUMPWERK
VILD, SARGANS

BAUHERR

Gemeinde Sargans
7320 Sargans SG

PROJEKTBESCHRIEB

Das Gebiet Vild wird im Trennsystem entwassert. In
den letzten Jahren mussten zahlreiche Ubersch-
wemmungen in Kellern verzeichnet werden. Als
unmittelbare Massnahme der Erkenntnisse aus dem

Auligrabens in den Vilterser-Wangser-Kanal

Pumpenleistung von 1'300 I/s erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Bausumme: CHF 900'000
Baujahr: 2006 - 2007
BESONDERES

Auftrieb entsprechend tberpruft werden.

INGENIEURLEISTUNGEN
Projektierung und Bauleitung, Generalplaner
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Bauamt Sargans
Herr Armin Hidber
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Entwasserungskonzept wird vor dem Einlauf des

Regenwasserpumpwerk realisiert. Das Pumpwerk soll
einen Ruckstau des Vilterser-Wangser-Kanals ver-
meiden und somit sollen Uberschwemmte Keller im
Gebiet Vild der Vergangenheit angehdren. Es ist eine

Die Pumpen sind aus Grauguss und die Druck-
leitungen aus V2A. Die Ubergéange von den Pumpen
zu den Druckleitungen missen abgedichtet werden
um Korrosionsschaden zu verhindern. Der ganze
Pumpensumpf steht im Grundwasser und musste auf



