LEITUNGSBAU
ERNEUERUNG KANALISATION CHURFIRSTENSTRASSE

BAUHERR

Gemeinde Sargans
7320 Sargans SG

PROJEKTBESCHRIEB

Die bestehende Kanalisation (DN 250) muss infolge
Kapazitatsengpassen erneuert werden. Da einige
Kanalisationen anderer Gebiete von Sargans auch
Engpasse aufweisen, wurde in einer Vorstudie die
Machbarkeit aufgezeigt, diese Gebiete ebenfalls tber
die neue Kanalisation der Churfirstenstrasse zu ent-
wassern. Diese Berechnungen filhrten zu einer
Kanalisationsleitung aus Duktilem Guss mit Nenn-
weiten von 1'000 mm. Der Grundwasserspiegel liegt
nur knapp 1 m unter Terrain und die Sohle der Kanali-
sation liegt ca. 3 m unter Terrain. Hierflr sind kurze
Etappen und eine geschlossene Wasserhaltung erfor-
derlich. Die Leitung wird auf einer L&nge von ca.
800 m erneuert und in 2 Etappen aufgeteilt. Infolge
des relativ schlechten Baugrundes missen Pfahle
gerammt werden. Die vielen anderen Werkleitungen
erschweren die Arbeiten zuséatzlich. Parallel werden
auch andere Werkleitungen wie Strom und Wasser
verlegt.

TECHNISCHE DATEN

Bausumme: CHF 2.2 Mio.

Bauzeit: Sept. 2005 / Okt 2006 (2 Etappen)
Lange: 800 m

Material: Duktil Guss mit FZM

Nennweite: DN 1'000

INGENIEURLEISTUNGEN
Vorstudie, Projektierung und Bauleitung
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Bauamt Sargans
Herr Armin Hidber
Falknisstrasse 3
7320 Sargans
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